
ALUMINIUM PVC MÉTAL
GAMMES NÉO SOLOBLOC CLASSIC SOLOBLOC CONTEMPORAINE CLASSIQUE ÉVIDENCE CONTEMPORAINE CLASSIQUE ÉVIDENCE ALLIAGE

Coefficient Ud 1,1  W/m².°K 1,1 W/m².°K 1,7 W/m².°K 1,7 W/m².°K 1,7 W/m².°K 1,6 W/m².°K 1,6 W/m².°K 1,6 W/m².°K 1,1 W/m².°K

Epaisseur d’ouvrant 68 mm 68 mm 52 mm 52 mm 52 mm 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm

Epaisseur de dormant de 75  à 160 mm de 75 à 160 mm de 52 à 160 mm de 52 à 160 mm de 52 à 160 mm de 72 à 160 mm de 72 à 160 mm de 72 à 160 mm de 72 à 160 mm

Toutes couleurs nuancier RAL

Serrure auto à crochets 5 points

Serrure à la clé 5 points

Serrure à relevage 5 points

Serrure à relevage 3 points

Poignée Arctique blanche

Poignée Arctique aspect Inox

Poignée Arctique aspect Laiton

Cylindre motorisé ENTR

Poignée Polaire blanche --

Poignée Polaire aspect Inox

Poignée Jersey

Poignée Antalia

Bâton Inox toute hauteur

Bâton Inox droit 1200 mm

Bâton Inox Arc 1200 mm

Heurtoir décoratif

Boule décorative

Poignée de tirage décorative

Insert(s) Alunox

Insert(s) Natural/Spectra/ Bois Rouge

Insert(s) de couleur et teintes bois

Limites en Hauteur maxi / mini 2250 / 2000 mm 2250 / 2000 mm 2250 / 2000 mm 2250 / 2000 mm 2350 / 1850 mm 2250 / 2000 mm 2250 / 2000 mm 2350 / 1900 mm 2250 / 1900 mm

Limites en Largeur 1 vantail 1100 / 850 mm 1100 / 850 mm 1100 / 850 mm 1100 / 850 mm 1100 / 700 mm 1000 / 850 mm 1000 / 850 mm 1000 / 700 mm 1000 / 700 mm

Cylindre même variure

Cylindre bouton moleté

Cylindre de sécurité débrayable

Paumelles tridirectionnelles

Paumelles bidirectionnelles

Seuil de 40 mm

Seuil de 20 mm

Imposte fixe en dormant

Fixe latéral en dormant

Deux vantaux

Vitrages au choix

Meneau(x) ou traverse(s)

Impression numérique

Ouverture extérieure

Cintrage

Soubassement lisse

Soubassement posformé

EN STANDARD EN OPTION INCOMPATIBLE
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